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Lesen und beachten Sie die Gebrauchsanleitung.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung fir die kiinftige Verwendung in der Anlage auf.

Technische Anderungen und Ergianzungen sind vorbehalten.



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung

Im Inneren finden Sie eine Menge nutzlicher Hinweise, wie Sie lhr Klimagerat richtig
bedienen und warten. Mit wenigen VorsorgemaRnahmen kénnen Sie wahrend der Nutzung
Ihres Klimageréats viel Zeit und Geld sparen. Sie werden in der Tabelle zur Fehlerbehebung
zahlreiche Antworten fiir gingige Probleme finden. Wenn Sie zuerst die Tipps fir die
Fehlerbehebung lesen, miissen Sie vielleicht den Service-Dienst gar nicht anrufen.

/\ vorsicHT

e Kontaktieren Sie den autorisierten Servicetechniker fur die Reparatur und die Wartung des
Gerdts.
Kontaktieren Sie den Installateur fir die Installation des Gerats.
Das Klimagerat darf nicht von Kindern oder behinderten Menschen ohne Aufsicht bedient
werden.

e Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Klimagerat
spielen.

e Wenn das Netzkabel ausgetauscht werden muss, lassen Sie dies nur durch ein autorisiertes
Fachpersonal geschehen.

e Die Installation muss in Ubereinstimmung mit den nationalen Elektronormen erfolgen und darf
nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgefiithrt werden.
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Fehlerbehebung ...

ANMERKUNG

Die technischen Angaben auf dem Typenschild basieren auf
den Testbedingungen bei nicht expandiertem Abluftschlauch
ohne Adapter A & B. (Das Rohr und die Adapter A & B sind in
der Zubehorliste dieser Betriebsanleitung angegeben).




Herstellerhinweis
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Wenn Sie dieses Klimagerit in europdischen Lindern verwenden, beachten Sie bitte die
folgenden Informationen:

ENTSORGUNG: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht Giber den unsortierten Hausmiill. Die
getrennte Sammlung dieser Art von Abfall ist fir eine kontrollierte Aufbereitung
erforderlich.

Die Entsorgung des Geréts Uber den Hausmiill ist verboten.

Fur die richtige Entsorgung gibt es unterschiedliche Maglichkeiten:

A) Die Gemeinde hat ein Sammelsystem etabliert, wodurch Elektroschrott fur den Nutzer
kostenfrei zu entsorgen ist.

B) Wenn Sie ein neues Produkt kaufen, wird der Einzelhandler ihr Altgerat kostenlos
iibernehmen.

C) Der Hersteller wird das Altgerat fur den Nutzer kostenfrei zuriicknehmen.

D) Da alte Produkte wertvolle Rohstoffe enthalten, kénnen diese an Altmetallhandler
verkauft werden.

Wilde Miillentsorgung in Wildern und der freien Natur gefihrdet lhre Gesundheit, wenn
schadliche Substanzen in das Grundwasser sickern und so in die Nahrungsmittelkette
gelangen.



SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsvorschriften

Die folgenden Hinweise miissen beachtet werden, um eine Verletzung von Menschen oder Schiden
am Eigentum zu verhindern. Falsche Bedienung wegen Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

kann Verletzungen oder Schiaden hervorrufen.

:
0 Immer beachten! ———————,
L—— _—_

o Schiitzen Sie |hr Klimagerét vor Feuchtigkeit und Wasser, wie
Kondensation, Spritzwasser etc. Platzieren oder lagern Sie das
Gerat nicht dort, wo es ins Wasser oder in andere ‘
Fliissigkeiten fallen kdnnte. Wird das Gerét nass, stecken Sie
es sofort aus.

e Transportieren Sie das Klimagerat immer vertikal aufrecht
stehend, und stellen Sie es im Betrieb auf-einen ebenen und
stabilen Untergrund.

e Schalten Sie das Gerat aus, wenn es nicht verwendet wird.

 Rufen Sie filr Reparaturen immer qualifiziertes Fachpersonal.
Wenn das Netzkabel beschadigt ist, lassen Sie es durch eine

| Fachfirma reparieren.

. Halten Sie auf allen Seiten des Geréts einen Abstand von
wenigstens 30 cm zu Wanden, Mébeln und Vorhangen.

* Wenn das Klimagerat im Betrieb umkippt, schalten und
stecken Sie es sofort aus.

F —[® Das niemals tun! j—
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¢ Betreiben Sie das Klimagerat nicht in Feuchtrdumen, wie
Badezimmer oder Waschkiiche.

o Berlihren Sie das Gerat nicht barfu® oder mit nassen oder
feuchten Handen.

o Bedienen Sie das Bedienfeld nur mit Ihren Fingern, niemals mit
irgendwelchen Gegenstanden.

o Entfernen Sie keine Teile des Gehduses. Betreiben Sie das
Klimagerat nicht, wenn es beschadigt oder beeintrachtigt ist.

o Verwenden Sie nicht den Stecker zum Ein- und Ausschalten.

¢ Verwenden Sie dafiir immer den Schalter am Bedienfeld.

» Decken Sie das Ansaug- oder Ausblasgitter niemals ab.

e VVerwenden Sie keine gefahrlichen Chemikalien fir die
Reinigung. Verwenden Sie das Gerét nicht in der Gegenwart
von entflammbaren Substanzen, wie Alkohol, Insektiziden,
Benzin etc.

e | assen Sie Kinder das Gerat nicht ohne Aufsicht bedienen.

» Verwenden Sie das Gerét nicht anders wie in dieser
Betriebsanleitung beschrieben.

LN

— [ Energie sparen!

 Verwenden Sie das Gerat fiir die empfohlene Raumgrofe.

¢ Positionieren Sie das Gerét so, dass die Mdbel den Luftstrom nicht behindern.
e Halten Sie Rollos und Vorhange wahrend der sonnigsten Tageszeit geschlossen.

o Halten Sie die Filter sauber.

¢ SchlieRen Sie Tiren und Fenster, um kihle Luft innen und warme drauRen zu halten.

Betriebsbedingungen

e Das Klimagerat muss in folgenden Temperaturbereichen betrieben werden:

i MODUS

_ RAUMTEMPERATUR
KUHLEN 17°C (62°F) — 35°C (95°F)
TROCKNEN 13°C (55°F) — 35°C (95°F)

HEIZEN (Warmepumpentyp)

5°C (41°F) — 30°C (86°F)

HEIZEN (Elektroheizung) <30°C/ 86°F

Empfohlene Werkzeuge fiir die Installation des Fenstersets

1. Schraubenzieher (mittlere GréRe Phillips)
2. Rollmeter oder Zollstock

3. Messer oder Schere
4

. Sége (fur den Fall, dass das Fensterset in der GroRe angepasst werden muss, weil das Fenster zu

schmal ist)




BAUTEILE

#

Fiir lhre Sicherheit
e Lagern Sie keinen Benzin oder andere brennbare Flissigkeiten in der Nahe dieses Gerats.
e Vermeiden Sie Feuergefahr oder elektrischen Schlag. Verwenden Sie kein Verldangerungskabel
oder Mehrfachstecker. Manipulieren Sie die Kontakte des Netzkabels nicht.

A WARNUNG Elektrische Information
versichern sie sich, dass die elektrische Zuleitung fiir hr Klimageréat ausreichend dimensioniert
ist. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild, das seitlich am Gehduse und hinter dem
Ansauggitter angebracht ist.

e Stellen Sie sicher, dass das Klimagerit richtig geerdet ist. Um die Gefahr von elektrischen
Schldgen und von Feuer zu minimieren, ist die korrekte Schutzerdung entscheidend. Das
Anschlusskabel ist als Schutz vor elektrischen Schlidgen mit einem Schutzkontaktstecker
ausgestattet.

e Das Klimagerat ist mit einer richtig geerdeten Wandsteckdose zu verwenden. Sollte die
Wandsteckdose nicht entsprechend geerdet sein oder Uber eine trage Schmelzsicherung oder
Sicherungsautomaten abgesichert sein, lassen Sie bitte vom Installateur eine geeignete
Schutzkontaktsteckdose montieren.

e Stellen Sie sicher, dass die Steckdose nach Aufstellen des Gerats zugénglich bleibt.

Zubehér )
| TEILE: BAUTEILNAME: ANZAHL:
"((((((((((((((((. Abluftschlauch und Adapter B (flache
. . 1 Set
R Ausfiihrung)
@ Adapter B (runde Ausflihrung) () 1 Set
@ Abluft-Wandadapter A (%) 1 Stk.
(e D Diibel und Holzschrauben () 4 stk.
— o
r = Fensteradapter und Bolzen 1 Set

EEED Schaumdichtung 4 Stk.

Fernbedienung und Batterie
(nur fir Modelle mit Fernbedienung)

1 Set

) Drainageschlauch 1 Stk.
|

ANMERKUNG: Optionale Teile (¥ ) nicht bei allen Modellen. Die Abbildung der Fernbedienung
dient nur zur Erkléirung, die tatséiichliche Form kann vom Modell abhéingig sein, das Sie erworben
haben.

Uberprifen Sie alle beigefiigten Zubehorteile und bitte achten Sie auf die Installationsanleitungen.




Vorderseite ‘ =

PwNnE

BEZEICHNUNG DER TEILE

Bedienfeld 'l |
Horizontale Ausblaslamelle
Rollen ‘ ‘ ‘
Tragegriffe ‘

Riickseite

. Netzkabel-Befestigung

. Bodenwanne-Kondensatablauf

. Halterung fiir Netzstecker

. Unterer Luftfilter (Hinter dem Gitter)
. Unterer Lufteinlass

. Kondensatablauf

Oberer Luftfilter (hinter dem Gitter

Oberer Luftauslass

Anschluss fir Abluftschlauch

Kondensatablauf (nur Warmepumpen-Modell)
Netzkabel




MERKMALE DES KLIMAGERATS

BEDIENUNGSANLEITUNG DER ELEKTRONISCHEN REGELUNG

Bevor Sie das Geréat in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte mit dem Bedienfeld und der
Fernbedienung mit allen Funktionen vertraut. Folgen Sie anschlieRend dem Symbol fiir die
gewlinschten Funktionen.

Das Geréat kann Gber das Bedienfeld oder mit der Fernbedienung gesteuert werden.

HINWEIS: Diese Bedienungsanleitung enthdlt keine Funktionen der Fernbedienung, konsultieren Sie
bitte die beigepackte <<Bedienungsanleitung Fernbedienung>> fiir weiter Details.

BEDIENFELD DES KLIMAGERATS

(Optional)
I/f_f___ Qo s @ % 5 ___:___“\|
| O % & *
- - T T + ﬁ
@ ) ® @ @ ® Q)
(Optional) {ION is Optional}

1. EIN/AUS-Taste
Schaltet das Gerét ein und aus.

2. SLEEP-Taste
Startet den Schlafmodus.

3. FAN/ION-Taste (ION-Funktion ist optional)
Stellt die Ventilatorgeschwindigkeit ein. Mit der Taste steuern Sie die Ventilatorgeschwindigkeit in
vier Stufen: NIEDRIG, MITTEL, HOCH und AUTO.
Die entsprechende Kontrollleuchte fir die Ventilatorgeschwindigkeit leuchtet auf, auBer bei der
AUTO-Einstellung. Wenn die AUTO-Einstellung gewihlt ist, leuchtet keine Ventilator-Kontrollleuchte.
HINWEIS: Halten Sie die Taste ldnger als 3 Sekunden gedriickt, um die lonisator-Funktion zu
aktivieren. Der lonisator wird aufgeladen und hilft Pollen und Luftverunreinigungen aus der Luft zu
entfernen und sie im Luftfilter festzuhalten. Driicken Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang, um die
lonisator-Funktion wieder auszuschalten.

4. AUF (+)undAB (—)-Tasten
Dienen zum Anpassen (anheben / absenken) der Temperatureinstellung (1°C/2°F Schritte) im Bereich
von 17°C (62°F) bis 30°C (86°F) oder zum Einstellen des TIMERS im Bereich von 0 — 24 Stunden.
HINWEIS: Das Display kann die Temperatur in Grad Celsius oder Fahrenheit anzeigen. Zum Umstellen
der Temperaturskala driicken und halten Sie die AUF- und AB-Tasten gemeinsam fiir die Dauer von 3
Sekunden.



5. MODE-Auswahltaste
Wihlt den erwiinschten Betriebsmodus. Jedes Mal wenn Sie die Taste driicken, wird ein Modus in
der folgenden Reihenfolge angewahlt AUTO, KUHLEN, ENTFEUCHTEN, und LUFTEN. Die jeweilige
Modus-Kontrollleuchte leuchtet je nach gewahltem Modus auf.

6. TIMER-Taste
Wird dazu verwendet, die AUTO ON-Startzeit und die AUTO OFF-Stoppzeit einzustellen, in
Verbindung mit den + und — Tasten. Je nach Einstellung leuchten die Timer on/off Kontrollleuchten
am Display.

7. SWING-Taste
(Nur bei Modellen mit automatischer Schwenkfunktion)
Startet die automatische Schwenkfunktion. Wenn die automatische Schwenkfunktion in Betrieb ist,
kénnen Sie durch einen Druck auf die SWING-Taste die Ausblaslamellen im gewlnschten Winkel
stoppen.

8. LED-Display
Zeigt die Temperatur in "°C" oder "°F" und die TIMER-Einstellungen.
Bei den Modi TROCKNEN und VENTILATOR wird die Raumtemperatur angezeigt.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Fehlercodes und Schutzcodes:

E1l- Fehler Temperatursensor - Stecken Sie das Gerdt aus und wieder ein. Wenn der Fehler
weiterhin auftritt, rufen Sie bitte den Servicedienst.

E2- Fehler Verdampfer-Temperatursensor - Stecken Sie das Gerat aus und wieder ein. Wenn der
Fehler weiterhin auftritt, rufen Sie bitte den Servicedienst.

E3- Fehler Kondensator-Temperatursensor - Stecken Sie das Gerat aus und wieder ein. Wenn der
Fehler weiterhin auftritt, rufen Sie bitte den Servicedienst.

E4- Fehler Bedienfeld - Stecken Sie das Gerit aus und wieder ein. Wenn der Fehler weiterhin
auftritt, rufen Sie bitte den Servicedienst.

EO- Fehlfunktion im Gerét-- Stecken Sie das Gerit aus und wieder ein. Wenn der Fehler weiterhin
auftritt, rufen Sie bitte den Servicedienst.

P1- Bodenwanne voll - SchlieRen Sie den Ablaufschlauch an, und lassen Sie das Wasser ab. Wenn

der Fehler weiter auftritt, rufen Sie bitte den Servicedienst.

9. FOLLOW ME/TEMPERATURFUHLER-Funktion (optional)
Diese Funktion kann NUR von der Fernbedienung aus aktiviert werden. Die Fernbedienung dient
dabeij als Fernthermostat, der dadurch eine genaue Temperaturerfassung im Raum ermdaglicht.
Um die Follow Me/Temperaturfiihler-Funktion einzuschalten, driicken Sie auf die Follow
Me/Temperaturfithler-Taste auf der Fernbedienung. Die Fernbedienung zeigt die aktuelle
Temperatur an der Fernbedienung an. Die Fernbedienung sendet dann alle 3 Minuten ein Signal an
das Klimagerét, bis Sie neuerlich die Taste Follow Me/Temperaturfuhler driicken. Wenn das
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Klimagerat ldanger als 7 Minuten kein Signal von der Fernbedienung empfangt, gibt das Gerat einen
Beep-Ton ab, um anzuzeigen, dass die Follow Me/Temperaturfiihler-Funktion beendet ist.

Bedienungsanweisungen

KUHLEN-Modus
— Driicken Sie die "MODE"-Taste bis die "COOL"-Kontrollleuchte aufleuchtet.
— Driicken Sie die Einstelltasten "+" oder "-", um die erwiinschte Raumtemperatur zu wahlen.
Die Temperatur kann im Bereich zwischen 17°C - 30°C/62°F - 86°F eingestellt werden.
— Driicken Sie die FAN-Taste, um die Ventilatorgeschwindigkeit einzustellen.

TROCKNEN-Modus
— Driicken Sie die "MODE"-Taste bis die "DRY"-Kontrollleuchte aufleuchtet.
— Indiesem Modus kénnen Sie die Ventilatorgeschwindigkeit und die Temperatur nicht
einstellen. Der Ventilatormotor arbeitet in der niedrigen Geschwindigkeit.
— Halten Sie die Fenster und Tiiren geschlossen, um eine bestmaogliche Entfeuchtungswirkung
zu erzielen.
— FUhren Sie den Abluftschlauch nicht aus dem Fenster.

AUTO-Modus
— Wenn sich das Klimagerit im Automatikbetrieb befindet, werden Kiihlen, Heizen (nicht bei
Nur Kiihlen-Modellen) und der Ventilator abhdngig vom Temperatureinstellwert und der
Raumtemperatur automatisch gesteuert.
— Das Klimagerit regelt die Raumtemperatur automatisch um den Vorgabewert der
Temperatur, den Sie eingestellt haben.
— Im AUTO-Modus kénnen Sie die Ventilatorgeschwindigkeit nicht einstellen.

VENTILATOR-Modus
— Driicken Sie die "MODE"-Taste bis die "FAN"-Kontrollleuchte aufleuchtet.
— Driicken Sie die FAN-Taste, um die Ventilatorgeschwindigkeit einzustellen. Die Temperatur
kann nicht eingestellt werden.
— Fihren Sie den Abluftschlauch nicht aus dem Fenster.

TIMER-Betrieb

— Wenn das Gerit eingeschaltet ist, driicken Sie die TIMER-Taste, um das automatische
Abschaltprogramm zu aktivieren, die TIMER OFF-Kontrollleuchte geht an. Driicken Sie die +
oder — Taste, um die gewiinschte Ausschaltzeit einzustellen. Driicken Sie innerhalb von 5
Sekunden die TIMER-Taste noch einmal, um das automatische Einschaltprogramm zu
aktivieren. Die TIMER ON-Kontrollleuchte leuchtet auf. Driicken Sie die + oder —~ Taste, um
die gewlinschte Einschaltzéit einzustellen.

— Wenn das Gerit ausgeschaltet ist, driicken Sie die TIMER-Taste, um das automatische
Einschaltprogramm zu aktivieren, driicken Sie innerhalb von 5 Sekunden noch einmal, um
das automatische Abschaltprogramm zu aktivieren.

— Dricken Sie oder halten Sie die AUF- oder AB-Taste gedrickt, um die AUTO-Zeit zu verstellen,
um jeweils 0,5 Stunden fir die ersten 10 Stunden, dann in Intervallen von 1 Stunde bis 24
Stunden. Am Display wird die verbleibende Zeit bis zum Autostart angezeigt.

8



— Das System kehrt automatisch zuriick und zeigt die vorherige Temperatureinstellung wieder
an, wenn funf Sekunden lang keine Tasten gedrlickt werden.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

— Waenn das Gerat zu irgendeinem Zeitpunkt aus- oder eingeschaltet wird, oder wenn die
TIMER-Einstellung auf 0,0 gestellt wird, so wird das Auto Start/Stopp Programm beendet.

— Wenn ein Fehlfunktion (E1, E2, E3 oder E4) auftritt, wird das Auto Start/Stopp Programm
ebenfalls gestoppt.

SLEEP-Betrieb
Dricken Sie diese Taste, und die Temperatur wird in den ersten 30 Minuten um 1°C / 2°F erhoht
(KUhlbetrieb) oder abgesenkt (Heizbetrieb). In den nachsten 30 Minuten wird die Temperatur
noch einmal um 1°C / 2°F erhiht (Kiihlbetrieb) oder abgesenkt (Heizbetrieb). Diese neue
Temperatur wird die nichsten 7 Stunden {iber gehalten, bevor sich die urspriingliche
Vorwahltemperatur wieder einstellt. Dies beendet den Schlafmodus, und das Gerat beginnt
wieder mit den urspriinglich einprogrammierten Werten zu arbeiten.
HINWEIS: Diese Funktion steht im VENTILATOR- oder ENTFEUCHTEN-Modus nicht zur Verfligung.

Weitere Merkmale

Automatischer Neustart (bei einigen Modellen)
Wenn das Gerat unerwartet durch eine Stromunterbrechung stoppt, startet das Gerét mit der
vorgewahlten Einstellung neu, sobald die Stromversorgung wieder aufrecht ist.

Vor neuerlicher Inbetriebnahme 3 Minuten warten

Wenn das Gerat ausgeschaltet hat, kann es in den ersten 3 Minuten nicht wieder in Betrieb gesetzt
werden. Dies dient dem Schutz des Geréts. Das Gerét startet nach 3 Minuten automatisch.
Anpassen des Luftstroms

Die Ausblaslamelle kann automatisch betrieben werden.

e Den Luftstrom automatisch einstellien (Abb. 4).

— Wenn das Gerat eingeschaltet wird, 6ffnet die Ausblaslamelle vollsténdig. Driicken Sie die
SWING-Taste am Bedienfeld oder der Fernbedienung, um die automatische Schwenkfunktion
einzuschalten.

— Stellen Sie die Lamellen nicht manuell ein.

— Die Ausblaslamelle schwingt automatisch auf und ab. Abb.4




INSTALLATIONSANWEISUNGEN

INSTALLATIONSANWEISUNGEN
Aufstellungsort

e Das Klimagerat sollte auf einem festen Boden
aufgestellt werden, um Larm und Vibrationen zu
minimieren. Stellen Sie das Gerat auf einen
geraden, ebenen Untergrund, der stark genug ist,
das Gerét zu tragen.

e Das Gerét verfiigt liber Rollen, die beim
Positionieren helfen. Es sollte aber nur auf glatten
und ebenen Boéden gerollt werden. Vorsicht bei

= Teppichoberfldchen. Versuchen Sie nicht das Gerdt
liber Gegenstande zu rollen.

e Das Gerdt muss in Reichweite einer richtig

A:30cm-100cm B:230cm

Vertikales geerdeten Steckdose aufgestellt werden. Behindern
Schiebefenster Sie niemals den Luftansaug- oder Ausblaséffnungen
v v des Geréts. Lassen Sie fur eine effiziente
Klimatisierung wenigstens 30 cm Platz zur Wand
= o | (Siehe Abb. 5%*).
Installation mit Fensteradapter
Fensteradapter Der Fensteradapter wurde so konstruiert, dass er in die
Minimum: 67,5 cm (2,22 ft) . R .
meisten vertikalen und horizontalen

Maximum: 123 cm (4,04 ft . .
( ) Schiebefenstertypen passt. Es kann allerdings

erforderlich sein, einige Aspekte der Installation far
manche Fensterarten zu modifizieren bzw. zu

adaptieren. Bitte beachten Sie Abb. 6% & Abb. 7* mit
L den minimalen und maximalen Fensterabmessungen.
Horizon- Der Fensteradapter kann mit einem Bolzen fixiert
tales ! werden {Siehe Abb. 7a*).
Fenster Anmerkung: Wenn die Fenster6ffnung kleiner ist wie
» D die angegebene Minimalladnge fir den Fensteradapter,
a schneiden Sie den Teil mit der Offnung auf die richtige
Fensteradapter Lange zu. Schneiden Sie niemals das Loch im
Minimum: 67,5 cm (2,22 ft) Fensteradapter heraus.

Maximum: 123 cm (4,04 ft)

Bolzen
\ \
...-\

Fensteradapter

I Abb. 7a*

10
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INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Installation in einem Vertikalschiebefenster

Schaumdichtung A
(selbstklebend)

Fensteradapter
Schaumdichtun
gB

26,5" - 48"
67,5cm—123cm

Fensterstock Abb. 9

Fensteradapter

Schaumdichtung B

Fensterstock

Schaumdichtung Abb. 10

11

Schneiden Sie die Dichtung A (selbstklebend) auf die
passende Lange zu und kleben Sie sie auf den
Fensterstock, Abb. 8. Dann schneiden Sie die
Dichtung B auf die passende Lidnge und legen Sie
diese auf die Dichtung A, Abb. 9.

. Legen Sie den Fensteradapter auf der

Schaumdichtung B. Passen Sie die Lénge des
Fensteradapters an die Fensterbreite an, kiirzen Sie
den Fensteradapter, wenn die Breite des Fensters
weniger als 67,5 cm / 26,5 betragt. Offnen Sie den
Fensterfliigel und positionieren Sie den
Fensteradapter auf die Formdichtung B, Abb.9

Schneiden Sie die Schaumdichtung (selbstklebend)
auf die passende Linge zu, und kleben Sie sie oben
auf den Fensteradapter. Wie in Abb. 10 gezeigt.

SchlieBen Sie nun den Fensterfliigel fest gegen den
Fensteradapter.

Schneiden Sie die Schaumdichtung auf eine
geeignete Linge ab, und dichten Sie den offenen
Spalt zwischen oberem und unterem Fensterfligel
ab. Wie in Abb. 11 gezeigt.



INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Fenster-

paneel

ung

Schaumdicht :al
ung

Schaumdichtung A
(selbstklebend)

Abb. 12

5.

e

26,5" — 48"
67,5cm—123 cm

%J Abb. 13

Abb. 14

Installation in einem
Horizontalschiebefenster

4,

5.

12

Schneiden Sie die Dichtung A (selbstklebend)
auf die passende Lange zu und kleben Sie sie
auf den Fensterrahmen. Siehe Abb. 12

Setzen Sie den Fensteradapter am Fensterstock
auf. Passen Sie die Ldnge des Fensteradapters
anh die Fensterh6he an, kiirzen Sie den
Fensteradapter, wenn die Hohe des Fensters
weniger als 67,5 cm betragt. Offnen Sie den
Fensterflligel und positionieren Sie den
Fensteradapter auf dem Fensterstock. Siehe
Abb. 13.

Schneiden Sie die Schaumdichtung
(selbstklebend) auf die passende Lange zu, und
kleben Sie sie links auf den Fensterfliigel. Wie
in Abb. 14 gezeigt.

SchliefRen Sie nun den Fensterfliigel fest gegen
den Fensteradapter.

Schneiden Sie die Schaumdichtung auf eine
geeignete Ldnge ab, und dichten Sie den
offenen Spalt zwischen dem inneren und
aulieren Fensterfligel ab. Wie in Abb. 15
gezeigt.



INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Installation des Abluftschlauchs

Der Abluftschlauch muss je nach Betriebsmodus

(WW@ (WWW@ angeschlossen oder entfernt werden:
Abb. 16 J Abb. 17 J

KUHLEN-Modus

anschlieflen ‘

LUFTEN- und TROCKNEN- entfernen
Modus

1. SchlieBen Sie den Abluftadapter B an den
Abluftschiauch wie in Abb. 16 oder 17 gezeigt
an. Flr die Montage des Fensteradapters
beachten Sie bitte die vorhergehenden Seiten.

2. Schieben Sie den Abluftschlauch in
Pfeilrichtung in die Abluftéffnung (Siehe Abb.
18%*)

Der Abluftschlauch kann auch direkt durch

die Wand installiert werden

Abb. 18*

(Nicht bei Gerdten ohne Adapter A, Dlbel und
Holzschrauben als Zubeh6or).

Position der Diibel |

1. Bereiten Sie die Bohrung in der Wand.
Montieren Sie den Abluftadapter A an der
Wandaulienseite mit den 4 Dibeln und
Holzschrauben. Schrauben Sie den Adapter gut
fest. (Siehe Abb. 19%)

2. SchlieBen Sie den Abluftschlauch an den

Wandadapter A an.

N\

max 120CM Anmerkung:

| Decken Sie die Offnung mit dem Deckel des
Adapters ab, wenn sie nicht benutzt wird.

NN

Z_‘Ablb. 19+1
¢ Der Schlauch kann je nach Montageerfordernis
in gewissen Grenzen gedehnt und
zusammengeschoben werden, es sollte die
Schlauchldnge jedoch so kurz als moglich
W: gehalten werden.
WICHTIG:
j?; UBERDEHNEN SIE DEN SCHLAUCH NICHT (SIEHE
Z Abb. 20* ABB. 20%)
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INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Wasserablauf

- Entfernen Sie wihrend der Entfeuchtungs-
Modi den Kondensatablauf-Stdpsel an der
Ruckseite des Gerdts, schlieRen Sie an den

TN\ Kondensatablaufadapter (5/8" Anschluss)
\ Kondensatablauf-

einen 3/4" Schlauch an (lokal zu besorgen). Bei
Modellen ohne Anschlussstiick schlieRen Sie
den Ablaufschlauch direkt an die Offnung an.
Positionieren Sie das andere Ende des
(|l Schlauchs direkt Gber einem Ablauf lhres
," FuRBbodens. Bitte beachten Sie Abb. 21* & 22*.
| - Wenn der Wasserstand in der Bodenwanne ein
bestimmtes Niveau erreicht, gibt das Gerat 8
Pieptone ab und am Display erscheint "P1".
Der Klimatisierungs- / Entfeuchtungsprozess
stoppt sofort. Der Liftermotor 13uft jedoch
weiter (das ist normal). Bewegen Sie das
Klimagerat vorsichtig zu einer Stelle, wo Sie
den Drainagestdpsel entfernen und das Wasser
abflieRen lassen kénnen (Abb. 23*). Schalten
_Fester Kondensat- Sie das Gerét neu und die Anzeige P1
" ablauf verschwindet. Wenn der Fehler weiter auftritt,
3 rufen Sie bitte den Servicedienst.

stdpsel entfernen

Abb. 21*

Abb. 22*

Abb. 23*

14
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PFLEGE UND WARTUNG

PFLEGE UND WARTUNG
WICHTIG:

1) Stecken Sie das Gerdt vor Reinigungs- und
Wartungsarbeiten aus.

2) Verwenden Sie keinen Benzin, Verdinnung oder
andere chemische Mittel zur Reinigung des Geréts.

3) Waschen Sie das Gerét nicht unter flieBendem Wasser
oder mit einem Wasserschlauch. Dies kann elektrische
Gefahren verursachen.

4) Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es durch den
Hersteller oder seine Vertretung repariert werden.

1. Luftfilter

- Reinigen Sie den Luftfilter wenigstens alle zwei Wochen,
um einen Leistungsverlust des Ventilators zu vermeiden.
- Herausnehmen
Dieses Klimagerat verfugt iber zwei Filter. Nehmen Sie
das obere Filterelement in Pfeilrichtung ab, wie in Abb.
24 gezeigt. Lésen Sie die Schrauben (Abb. 25) und
Unterer Filter nehmen Sie das untere Filterelement in Pfeilrichtung ab,
(abnehmen) Abb. 24* wie in Abb. 24 gezeigt.
Reinigung
Waschen Sie den Luftfilter indem Sie ihn vorsichtig in
Wasser (ca. 40°C / 104°F) mit einem neutralen
Waschmittel eintauchen. Spiilen Sie den Filter und lassen
Sie ihn an einem schattigen Ort trocknen.
- Einsetzen
Legen Sie den oberen Filter nach der Reinigung wieder
ein, ebenso den unteren mithilfe der Schrauben.
ANMERKUNG: Das Gitter und der Filter sind miteinander
verbunden und kdnnen nicht getrennt werden.
2. Gehduse

Oberer Filter
{abnehmen)

- Verwenden Sie ein flusenfreies Tuch und ein neutrales
Waschmittel, um das Gehiuse zu reinigen. Reiben Sie das
Gehause mit einem Tuch trocken.

3. Das Gerét fiir lingere Zeit stilllegen

Schrauben
~entfernen

- Entfernen Sie den Gummistodpsel an der Riickseite des
Abb. 25* Geriats und schlieRen Sie den Drainageschlauch an.
Positionieren Sie das andere Ende des Schlauchs direkt
Uber einem Ablauf Ihres FuRbodens (SieheAbb 23*/ 24%).

- Entfernen Sie den Stépsel am Bodenwannen-
Kondensatablauf, um das Wasser abzulassen (Siehe Abb.
23%)

- Lassen Sie das Gerit im LUFTEN-Modus einen halben Tag
lang in einem warmen und trockenen Raum laufen, um
Schimmelbildung im Gerat zu verhindern.

- Schalten und stecken Sie das Gerat aus, wickeln Sie das
Netzkabel auf und biindeln Sie es mit einem
Klebestreifen. Entfernen Sie die Batterien aus der
Fernbedienung.

- Reinigen Sie die Filter und setzen Sie sie wieder ein.

- SchlieRen Sie den Abluftschlauch ab, verwahren Sie ihn
und verschlieRen Sie die Fenster-, bzw. Wandéffnung mit
dem Deckel des Adapters.

15
* Abbildungen dhnlich



FEHLERBEHEBUNG

TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

#

PROBLEM

MOGLICHE GRUNDE

LOSUNGSVORSCHLAGE

1. Das Gerit lduft nicht
an, wenn die
Ein/Aus-Taste
gedriickt wird

- Am Display erscheint P1

Lassen Sie das Wasser aus der
Bodenwanne ab.

- Die Raumtemperatur ist
niedriger als die
Temperaturvorwahl
{Kiihlen-Modus).

Stellen Sie die Temperatur neu ein

2. Es ist nicht kalt
genug

- Die Fenster oder Tiren des
Raums sind nicht geschlossen.

SchlieRen Sie alle Fenster und Tlren.

- Es gibt Warmequellen im
Raum.

| Entfernen Sie, wenn moglich, die

Warmequellen.

- Der Abluftschlauch ist nicht
angeschlossen oder ist
blockiert.

SchlieRen Sie den Abluftschlauch an
und priifen Sie seine Funktion.

- Die Temperatureinstellung ist
zu hoch.

Senken Sie die Vorwahltemperatur.

- Der Luftfilter ist durch Staub
verlegt.

Reinigen Sie den Luftfilter.

4. Laute Gerdusche
oder Vibrationen

- Der Boden ist nicht eben oder
flach genug.

Stellen Sie das Gerat wenn moglich auf
einen ebenen und flachen Untergrund.

5. Gurgelndes
Gerdusch

- Das Gerdusch stammt vom
FlieRen des Kiltemittels im
Klimagerat.

Das ist normal.

6. Abschaltung im
Heizen-Modus

- Der automatische
Uberhitzungsschutz. Wenn die
Abluft-Temperatur 70°C /
158°F ubersteigt; schaltet das
Gerat ab.

Schalten Sie das Gerat nach dem
Abkihlen wieder ein.
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