HOTMOBIL

Mobiles Zubehor | Systemtrenner
HOTFLOW MST 30

Artikelnr.: HM2000000241 Anwendungsbereiche:

OO

Typ HOTFLOW MST 30

Ubertragungsleistung bis 30 kW

primar sekundar
Eintrittstemperatur 85°C 15°C
Austrittstemperatur 65° C 45° C
Massenstrom 1.289 kg/h 863 kg/h
Druckverlust 91,0 kPa 35,0 kPa
Medium Wasser
Anschlussgrofie Storz D1”
Abmessungen (L x B x H) 300 x 200 x 320 mm
Leergewicht ca. 6,3 kg

Technische Anderungen vorbehalten

lhre Vorteile

e Fiir verschiedene Medien anwendbar

e Keine Probleme bei unterschiedlichen
Druckverhaltnissen

Unsere mobilen Warmetauscher eignen sich flir speziell gepragten Edelstahlplatten. Jeweils zwei
diverse Medien und Einsatzzwecke. Ausgeristet mit Platten bilden einen Kanal. Diese Kanale werden im
Schnellkupplungen, Absperrungen, Schmutzfanger, Gegenstrom (primar / sekundar) von den Medien
Entleerung und Entliiftung sowie Thermometer. Die durchstromt.

Warmelibertragungsflichen bestehen aus dinnen,
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